


OP 96 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2025 oder auf www.optimum-maschinen.de

grind® GZ 40P - PREMIUM Poliermaschine - 
eine leistungsstarke Industrie-Maschine
Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen 
Geeignet für den kontinuierlichen und intensiven Einsatz 

in der Industrie 
 Schwere Poliermaschine absorbiert durch hohes 

Eigengewicht die ohnehin geringen Vibrationen
Wartungsfreier, langlebiger Induktionsmotor mit ruhigem 

Lauf
Gehäuse aus Gusseisen
 Schutzgehäuse schwenkbar mit Absaugstutzen zum 

Anschluss einer Absaugeinrichtung

Maschinendaten GZ 40P
Motorleistung ~50 Hz 4,4 kW
Abmessungen Schleifscheiben 350 x 35 mm
Wellenaufnahme Ø 25 mm
Drehzahlen 1.400 min-1

Nennweite Absaugstutzen Ø 90 mm
Abmessungen (L x B x H) ca. 1.390 x 530 x 580 mm
Nettogewicht ca. 110 kg
Transportzuschlag 1) TPZ 120 = 50,00 €

Abb.: mit optionalem Polierscheiben 
und GU4-H Unterbau

€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3101540

GU 20P (230 V)
statt € 210,00 zzgl. USt.

199,-

€ 260,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 3101545

GU 20P (400 V)
statt € 230,00 zzgl. USt.

219,-
€ 343,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 3101550

GU 25P
statt € 309,00 zzgl. USt.

289,-
LIEFERUMFANG:
Harte und weiche 

Polierscheibe

Maschinendaten GU 20P GU 25P GU 35P
Motorleistung ~50 Hz 600 W 230 V oder 400 V 1,5 kW  / 400 V 2,2 kW / 400 V
Polierscheibengröße Ø 200 x 20 mm Ø 250 x 25 mm Ø 350 x 40 mm
Wellenaufnahme Ø 16 mm Ø 20 mm Ø 35 mm
Drehzahl 2.850 min-1 2.850 min-1 1.450 min-1

Abmessungen (L x B x H) ca. 545 x 200 x 262 mm 555 x 250 x 296 mm 916 x 335 x 393 mm
Nettogewicht ca. 10,6 kg 17,4 kg 64,1 kg

Abb.: GU 20P

                          GU 20P / GU 25P / GU 35P - Poliermaschinen für die Oberflächenfeinst-
bearbeitung an metallischen Werkstücken

Abb.: GU 20P

polish 

INDUSTRIE

Absaughauben-Satz Artikel-Nr. € zzgl USt.

für GU 20P 3107060 76,00

für GU 25P 3107061 95,00
> 2 teilig (links und rechts)

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen 
 Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem 

Motor 
Gehäuse aus Aluminiumstrangguss 
 Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor 

mit Qualitätskugellagern 
 Zwei breite Polierscheiben im Standardlieferumfang

GU 20P/GU 25P:
 Vibrationsdämpfende Gummifüße (ohne Absaughaube 

- kann optional mitbestellt werden)
GU 35P:
 Vibrationsdämpfende Gummifüße, Standplatte, 

Gehäuse, Absaughaube

                          GU 20P / GU 25P / GU 35P - Poliermaschinen für die Oberflächenfeinst-

Abb.: GU 35P

€ 1.379,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 3101560

GU 35P
statt € 1.250,00 zzgl. USt.

1.159,-

HANDWERK

SIE HABEN INTERESSE?
KONTAKTIEREN SIE UNS!

+49 (0)951 96555-334

beratung@optimum-maschinen.de

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen 
Geeignet für den kontinuierlichen und intensiven Einsatz 

Wartungsfreier, langlebiger Induktionsmotor mit ruhigem 

GZ 40P
4,4 kW

350 x 35 mm
Ø 25 mm Abb.: mit optionalem Polierscheiben 

VARIO-ANTRIEB 
siehe Seite OP98

NICHT VERGESSEN:
Polierscheiben nicht im Lieferumfang. 
Diese finden Sie auf Seite OP93

Informationen zu den 
Unterbauten finden 
Sie auf Seite OP97  

€ 5.948,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3091130

GZ 40P
statt € 5.880,00 zzgl. USt.

4.999,-VARIO-ANTRIEB 
siehe Seite OP98

Abb.: Unterbau 
mit Sichtfenster 
(nicht erhältlich)

Maschinenunterbauten finden Sie auf Seite OP97  

€ 565,25 inkl. USt.
Art.-Nr. 3107123

Maschinenunterbau 
GU 4-H

 zzgl. USt.

269,-
€ 1.314,95 inkl. USt.
Art.-Nr. 3107124

Maschinenunterbau 
GU 5-H

mit Zyklonabsaugung
 zzgl. USt.

1.105,-

€ 47,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 3107116

Absaugrohre für 
GU 5-H

 zzgl. USt.

39,50

1) Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

OPTIMUM_Aktion_FjSo_2025.indd   96 07.02.2025   13:25:29



Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite OP 97

Maschinenunterbauten ohne Absaugung Besonders geeignet für:

> Bei der Montage der Bandschleifmaschine GB 100S 
auf den Unterbau GU 4 /4H zwingend erforderlich

Not-Halt Einrichtung für Doppelschleifer 
inkl. Montage und Unterbau

GU 1 - Art.Nr. 3107071  1.379,00 € zzgl. USt. GU 4 - Art.Nr. 3107073  € 849,00 € zzgl. USt. (Bremsleistung 
bei GU 30/GU 
30S 400 V redu-
ziert)

GU 3 - Art.Nr. 3107072  665,00 € zzgl. USt. GU 5 - Art.Nr. 3107074  € 1.535,00 € zzgl. USt.

Maschinenunterbauten mit Zyklonabsaugung für SchleifmaschinenMaschinenunterbauten mit Zyklonabsaugung für Schleifmaschinen
Beim Einschalten und beim Abschalten des externen Gerätes läu�  die Absaugung mit einer Verzögerung von 2-3 Sek. automatisch an bzw. nach. Das 
zusätzliche An- bzw. Abschalten der Absaugung entfällt: Der Reststaub wird nach dem Abschalten der Maschine laut Gefahrensto� verordnung abgesaugt

           Die Absaugung ist speziell für kleine Partikel und Stäube ausgelegt. Größere Teile wie Sto� fetzen oder verklebte Staubbrocken sollten nicht in die             
           Absaugung gelangen.

> 2 Stück
> Länge variabel 300 - 1.000 mm

> Bei der Montage der Bandschleifmaschine GB 100S 
auf den Unterbau GU 5 /5H zwingend erforderlich

 Schallgedämmt
Ohne Bohrlöcher - müssen individuell 

gebohrt werden
 Y-Adapter Absauganschluss mit je Ø 50 mm
Motorleistung 1,3 kW 230 V oder 400 V
 Abmessungen ca.: 550 x 340 x 890 mm

GU 2 
 Zweimotorige Zyklonabsaugung
 Inklusive Y-Adapter für zweirohrigen Ab-

sauganschluss 60 x 300-1000 mm flexibel
 Externe 230 V Dauerversorgung
Motorleistung 4 kW 400 V~50Hz
 Abmessungen ca.: 525 x 440 x 815 mm

> Bandschleifmaschinen 
GBS 75 / GBS 150

> Bandschleifmaschine 
GB 100S

> oder externe Maschinen

Besonders geeignet für:

Wandhalterung

 Kühlwasserschale
Geringer Platzbedarf
 Abmessungen ca.: 500 x 420 x 770 mm
Gewicht ca.: leer 33 kg / befüllt 139 kg

> GU 15 - GU 30
> GU 20S und GU 25S
> GU 15B - GU 25B
> GU 20P und GU 25P

 Kühlwasserschale
Geringer Platzbedarf
 Abmessungen ca.: 320 x 270 x 825 mm
Gewicht ca.: 14,5 kg

> Doppelschleifer GZ 40D
> Kombischleifmaschine GZ 40C
> Polierschleifer GZ 40P
> Bandschleifmaschine GB 100S

GU 1

GU 5
 Inklusive Y-Adapter für zweirohrigen Ab-

sauganschluss
 Externe 230 V Dauerversorgung
Motorleistung 4 kW 400 V~50Hz
 Abmessungen: 525 x 440 x 815 mm

GU 5-H
 Inklusive Y-Adapter für zweirohrigen Ab-

sauganschluss
 Externe 230 V Dauerversorgung
Motorleistung 4 kW 400 V~50Hz
 Abmessungen: 525 x 440 x 815 mm

> Doppelschleifer GU 30
> Universalschleifer GU 30S
> Polierschleifer GU 35P
> Tellerschleifer GB 305D
> Bürstenentgrater GB 250B
> Bandschleifmaschine GB 100S

GU 3

GU 4

GU 4-H

Unterbau GU 3
Artikel-Nr. 3107118
€ zzgl. USt. 185,00

Unterbau GU 4
Artikel-Nr. 3107119
€ zzgl. USt. 255,00

Unterbau GU 4-H
Artikel-Nr. 3107123
€ zzgl. USt. 269,-

Wandhalterung
Artikel-Nr. 3107050
€ zzgl. USt. 56,00

2 Stück

Unterbau GU 2
Artikel-Nr. 3107115
€ zzgl. USt. 989,00

GU 1 (230 V) (400 V)
Artikel-Nr. 3107110 3107109

€ zzgl. USt. 835,00 865,00

> Doppelschleifer GU 30
> Universalschleifer GU 30S
> Polierschleifer GU 35P
> Tellerschleifer GB 305D
> Bürstenentgrater GB 250B
> Bandschleifmaschine GB 100S

> Doppelschleifer GZ 40D
> Kombischleifmaschine GZ 40C
> Polierschleifer GZ 40P
> Bandschleifmaschine GB 100S

 Kühlwasserschale
Geringer Platzbedarf
 Abmessungen: 500 x 420 x 770 mm
Gewicht ca.: 30 kg

Der Unterbau muß kundenseitig mit Beton befüllt werden.

Montageblech Artikel-Nr. 3107125
€ zzgl. USt. 53,00

Montageblech
Artikel-Nr. 3107125
€ zzgl. USt. 53,00

Unterbau GU 5
Artikel-Nr. 3107114
€ zzgl. USt. 1.019,00

Unterbau GU 5-H
Artikel-Nr. 3107124
€ zzgl. USt. 1.105,00

Absaugrohre
Artikel-Nr. 3107116 
€ zzgl. USt. 39,50

Der Unterbau muß kundenseitig mit Beton befüllt werden.

> GU 15 - GU 25
> GU 20S und GU 25S
> GU 15B - GU 25B
> GU 20P und GU 25P
> GB 305D
> GB 250B

 Kühlwasserschale
 Abmessungen ca.: 332 x 300 x 230 mm

> GU 15 - GU 25
> GU 20S und GU 25S
> GU 15B - GU 25B
> GU 20P und GU 25P

Nothalt Einrichtung für 
Doppelschleifer

Bremse
Artikel-Nr. 3107070
€ zzgl. USt. 179,00

> GU 20 - GU 30
> GU 20S und GU 30S
> GU 35P

Die Nothalt Einrichtung benötigt einen Unterbau

Absaugrohre 2 Stück
Artikel-Nr. 3107111 
€ zzgl. USt. 40,90

Nur für 400V Maschinen

Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der „3 Jahre Stürmer Garantie“ ausgeschlossen. 
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OP 98 Unverbindliche Aktionspreise 
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GU 3

GU 4

GU 4-H

GU 1

GU 5

GU 5-H

Abb. GU 3 Unterbau mit 
optionaler Plexiglasabdeckung

€ 2.623,95 inkl. USt.
Art.-Nr. 3491530

Varioumbau mit 
Unterbau GU1

zzgl. USt.

2.205,-

Ohne Schleifer - muss separat mitbestellt werden
 Vario-Antrieb mit SIEMENS Inverter Sinamics V20 ermöglicht die Drehzahl des Schleifers zu steuern 

 Zyklonabsaugung im Unterbau integriert, dadurch geringer Platzbedarf
Mit Einschaltautomatik: Das zusätzliche An- bzw. Abschalten der 

Absaugung entfällt, da beim Ein- bzw. Abschalten des Gerätes mit 
einer Verzögerung von 2-3 Sek. die Absaugung automatisch an- bzw. 
ausgeschaltet. Der Reststaub wird nach dem Abschalten der Maschine laut 
Gefahrenstoffverordnung abgesaugt

 Kühlwasserschale
 Abmessungen (L x B x H): 

320 x 270 x 820 mm 

Abb. GU 3 Unterbau mit 

Gefahrenstoffverordnung abgesaugt

Hinweis: Die Absaugung benötigt einen 
0-Leiter in der 400 V-Ausführung

GU 1 / GU 3 GU 4 / GU 5 GU 4-H / GU 5-H
 Vario Antrieb* SIEMENS Inverter bis 1,5 kW bis 2,2 kW bis 4,4 kW

Umfangsgeschwindigkeiten regelbar 37 m/s bis 6 m/s 34 m/s bis 6 m/s 34 m/s bis 6 m/s

Kombischleifer GU 20B / GU 25B - GZ 40C
Universalschleifer GU 20S / GU 25S GU 30S -
Doppelschleifer GU 20 / GU 25 GU 30 GZ 40D
Polierschleifer GU 20P / GU 25P GU 35P GZ 40P

€ 2.213,40 inkl. USt.
Art.-Nr. 3491550

Varioumbau mit 
Unterbau GU 4

zzgl. USt.

1.860,-

 Lampenhalter für LED 3-500
 Abmessungen (L x B x H): 
    477 (550) x 340 x 805 (890) mm 

 Kühlwasserschale
 Abmessungen (L x B x H): 

500 x 420 x 770 mm 

 Kühlwasserschale
 Abmessungen (L x B x H): 

500 x 420 x 770 mm 

Merke: Der Unterbau GU 4-H muß kun-
denseitig mit Beton befüllt werden.

 Kühlwasserschale
 Abmessungen (L x B x H): 

500 x 744 x 770 mm 

 Kühlwasserschale
 Abmessungen (L x B x H): 

500 x 744 x 770 mm 

Merke: Der Unterbau GU 5-H muß kun-
denseitig mit Beton befüllt werden.

€ 2.796,50 inkl. USt.
Art.-Nr. 3491552

Varioumbau mit 
Unterbau GU 5

zzgl. USt.

2.350,-

€ 2.963,10 inkl. USt.
Art.-Nr. 3491571

Varioumbau mit 
Unterbau GU 4-H

zzgl. USt.

2.490,-
€ 3.439,10 inkl. USt.

Art.-Nr. 3491573

Varioumbau mit 
Unterbau GU 5-H

zzgl. USt.

2.890,-

Maschinenunterbauten mit integriertem 
Vario-Antrieb mit Zyklonabsaugung

€ 1.862,35 inkl. USt.
Art.-Nr. 3491531

zzgl. USt.

1.565,-

Varioumbau mit 
Unterbau GU3 

Maschinenunterbauten mit integriertem 
Vario-Antrieb, ohne Absaugung

Maschinenunterbau & Maschine = Vario

*Die Maschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.
Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der „3 Jahre Stürmer Garantie“ ausgeschlossen. 
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Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite OP 99

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

 20 bar Spindelinnenkühlung
 Inline Spindel 12.000 min-1

Ölkühler
 Profilschiene mit Kugelumlauf für hohe Eilganggeschwindigkeiten in 

allen Achsen
 In allen drei Achsen drehmomentstarke Servoantriebe
 Stark verrippte, verwindungsfreie Maschinenbasis
Massiver, exakter Frästisch mit vier T-Nuten, groß dimensioniert und 

präzisionsgeschliffen
 Späneförderer in Bandausführung
 RJ45-Steckverbindung, USB-und Stromanschluss 230 V

 Integrierte Maschinenleuchte im Arbeitsraum
 Kühlmitteleinrichtung mit 210 Liter Kühlmitteltank und Spänespülsystem 

und Reinigungspistole
Geschlossener Schaltschrank mit integriertem Wärmetauscher; 

sorgt für optimale Temperatur und verhindert das Eindringen von 
Schmutzpartikeln

 Tragbares, elektronisches Handrad
 Teleskop-Führungsbahnabdeckung an allen drei Achsen
 Sechs Stück Maschinenfüße
 Zusatzpaket SIEMENS Material-Mängelhaftung und kostenloser Vor-Ort-

Service OSS

mill®*F 150HSC
PREMiUM CNC-Fräsmaschine. 
Hohe Präzision, solide Konstruktion, Effektivität und Wirtschaftlichkeit

KONTAKTIEREN SIE UNS!
+49 (0)951 96555-334

beratung@optimum-maschinen.de

Maschinendaten  F 150HSC
Gesamt-Anschlusswert ~50 Hz 31 KVA
Antriebsmotor / Drehmoment S1-Betrieb 9 kW / 57 Nm
Antriebsmotor / Drehmoment S6-30 % Betrieb 21,2 kW / 135 Nm
Messerkopfgröße Ø 63 mm
Schaftfräsergröße Ø 32 mm
Spindelaufnahme SK 40 DIN 69871
Wiederhol- / Positioniergenauigkeit ± 0,005 mm
Werkzeugwechsler Servo 24 Werkzeugplätze
Werkzeuggewicht max. 8 kg
Zeit-Werkzeugwechsel 7 Sekunden
X-, Y-, Z-Achse - Verfahrwege 760 / 440 / 460 mm
X-, Y-, Z-Achse - Eilgang 36 m/min.
X-, Y-, Z-Achse - Drehmoment 7,3 / 10,5 / 15 Nm
Drehzahlen 1) Inlinespindel 12.000 min-1

Abstand Spindel - Tisch 75 - 475 mm
Tisch (L x B) / T-Nutengröße 900 x 410 mm / 16 mm
Abmessungen (L x B x H) ca. 3.000 x 1.950 x 2.310 mm
Nettogewicht ca. 4.350 kg

SIEMENS Steuerung
SINUMERIK 828D mit PPU 290

Service OSS

CNC MASCHINEN VOM SPEZIALISTEN
Besuchen Sie unsere Vorführzentren
in Hallstadt/Bamberg und Pettstadt

  Preise auf Anfrage
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OP 100 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2025 oder auf www.optimum-maschinen.de

Maschinendaten F 3Pro 
Artikel-Nr. 3500415
Gesamt-Anschlusswert ~50 Hz 5 KVA / 400 V
Antriebsmotor / Drehmoment S1 1,5 kW / 9,5 Nm
Antriebsmotor / Drehmoment S6-30 % 2,2 kW / 14 Nm
Messerkopfgröße Ø 50 mm
Spindelaufnahme BT 30
Wiederholgenauigkeit ± 0,02 mm
Positioniergenauigkeit ± 0,01 mm
X-, Y-, Z-Achse - Verfahrwege 355 / 190 / 245 mm
X-, Y-, Z-Achse - Vorschub 10 m/min.
X-, Y-, Z-Achse - Drehmoment 1,9 Nm / 3,5 Nm / 3,5 Nm
Drehzahlen 1) 4.000 min-1

Tisch (L x B) 620 x 180 mm 
Abmessungen (L x B x H) ca. 1.410 x 1.372 x 2.007 mm
Nettogewicht ca. 1.000 kg

 Linearführung in allen Achsen
 Kugelumlaufspindel in allen Achsen
 Servoantrieb in allen Achsen
 Zugriffsfreundliche Anschlüsse (Steckdose, RJ45)
 Arbeitsbereich von drei Seiten gut einsehbar
 Klare, widerstandsfähige Makrolon-Scheiben
Werkzeugwechsel erfolgt mittels Knopfdruck 

(elektropneumatische Werkzeugspanneinrichtung)
 Kühlmitteleinrichtung 
 Tragbares, elektronisches Handrad
 Schwenkbares Bedienpult
Hohe zulässige Belastung der Linearführung und hohe 

Steifigkeit, niedriger Reibungskoeffizient und hervorragende 
Fehlerkompensation durch X-Anordnung

 Softwarepaket „SINUMERIK 808D on PC" inklusive
 Zusatzpaket SIEMENS Material-Mängelhaftung und kostenloser 

Vor-Ort-Service OSS siehe Seite OP 91

Universal-Fräsmaschine mit Servo-
Antrieben

Die kompakte Lösung für Kleinserienfertigung 
im Mittelstand
Maschine in Ständerbauweise aus Guss für hohe Steifigkeit
 Alle Linearführungen mit Edelstahlabdeckungen
 Automatische Zentralschmierung
 SIEMENS Hauptspindelmotor
 SIEMENS Servoantrieb in allen Achsen (geschlossener 

Regelkreis)
 Tragbares, elektronisches Handrad mit Zustimmtaster und Not-

Halt-Schlagschalter
 Elektropneumatische Werkzeugspanneinrichtung
 Zugangstüren sehr großzügig gestaltet, um die Reinigungs- und 

Wartungszeit auf ein Minimum zu reduzieren
 LED Maschinenleuchte zur kompletten Ausleuchtung des 

Arbeitsraumes
 Zusatzpaket SIEMENS Material-Mängelhaftung und kostenloser 

Vor-Ort-Service OSS siehe Hauptkatalog

Maschinendaten F 80 F 105
Artikel-Nr. 3501081 3501100
Gesamt-Anschlusswert ~50 Hz 12 KVA / 400 V 15 KVA / 400 V
Antriebsmotor / Drehmoment S1 3,7 kW / 24 Nm 7,5 kW / 48 Nm
Antrieb / Drehmoment S6-30 % 5,5 kW / 36 Nm 11 kW / 70 Nm
Spindelaufnahme BT 40
Wiederhol- / Positioniergenauigkeit ± 0,01 mm ± 0,008 mm
Werkzeugwechsler Karussell Typ 12 Werkzeugplätze
Werkzeugwechselzeit nach VDI 
2852

7 Sekunden

X-, Y-, Z-Achse - Verfahrwege 450/260/450mm 550/305/460 mm
X-, Y-, Z-Achse - Eilgang 20 m/min. 15 m/min.
X-, Y-, Z-Achse - Drehmoment 6 / 6 / 11 Nm 8 / 8 / 11 Nm
Drehzahlen 1) 50 - 10.000 min-1 10 - 10.000 min-1

Tisch (L x B) 800 x 260 mm 800 x 320 mm
Nettogewicht ca. 2.300 kg 2.800 kg

F 3 Promill®*
F 80 / F 105mill®*

Abb. F 105

 SIEMENS Steuerung - SINUMERIK 808D Advanced  SIEMENS Steuerung - SINUMERIK 808D Advanced
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Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite OP 101Ausführlichere Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2025 oder auf www.optimum-maschinen.de

Maschinendaten F 200HSC
Artikel-Nr. 3511420
Antriebsmotor / Drehmoment S1 10,5 kW / 50 Nm  / 400 V
Antriebsmotor / Drehmoment S6-30 % 26,4 kW / 125 Nm
Spindelaufnahme SK 40 / DIN 69871
Wieder-/ Positioniergenauigkeit ± 0,005 mm/ ± 0,005 mm
Werkzeugwechsler Servo 21 Werkzeugplätze
Zeit-Werkzeugwechsel 
Doppelarmgreifer

2,5 Sekunden

X-, Y-, Z-Achse - Antriebsmotor S1 5,34 / 5,34 / 6,68 kW
X-, Y-, Z-Achse - Drehmoment 16 / 16 / 20 Nm
Drehzahlen Inlinespindel 12.000 min-1

Tisch (L x B) / T-Nutengröße 1.000 x 500 mm / 18 mm
Abmessungen (L x B x H) ca. 2.400 x 2.355 x 2.860 mm
Nettogewicht ca. 5.500 kg

 Stark verrippte, verwindungsfreie Maschinenbasis
 Profilschiene mit Rollenumlauf für hohe Eilganggeschwindigkeiten
 In allen drei Achsen drehmomentstarke Servoantriebe
 Teleskop-Führungsbahnabdeckung an allen drei Achsen
 Automatische Schmierung
Massiver, exakter Frästisch mit fünf T-Nuten
 Tragbares, elektronisches Handrad mit Zustimmtaster
 Kühlmitteleinrichtung mit Spänespülsystem und Reinigungspistole 
 Spindelinnenkühlung mit 20 bar
 Späneförderer in Bandausführung
 RJ45-Steckverbindung und Stromanschluss 230 V 
Geschlossener Schaltschrank mit integriertem Wärmetauscher
Maschinenleuchte im Arbeitsraum
 Zusatzpaket SIEMENS Material-Mängelhaftung und kostenloser 

Vor-Ort-Service OSS siehe Seite OP 91

PREMiUM Hohe Präzision, solide Konstruktion, 
Effektivität und Wirtschaftlichkeit

 Karussell-Werkzeugwechsler mit 16 Werkzeugplätzen
 Alle Linearführungen mit Edelstahlabdeckungen
 Automatische Zentralschmierung
Hauptspindelmotor von SIEMENS
 Servoantrieb SIEMENS in allen Achsen (geschlossener Regelkreis)
 Späneförderer in Bandausführung 
 Spänewagen
 Tragbares, elektronisches Handrad 
 Kühlmitteleinrichtung mit 190 Liter Kühlmitteltank
Werkzeugwechsel erfolgt automatisch oder mittels Knopfdruck
 Zugangstüren sehr großzügig gestaltet
 Sechs Stellfüße
 LED Maschinenleuchte zur kompletten Ausleuchtung 
 Zusatzpaket SIEMENS Material-Mängelhaftung und kostenloser 

Vor-Ort-Service OSS siehe Seite OP 91

Maschinendaten  F 150E
Artikel-Nr. 3501150
Gesamt-Anschlusswert ~50 Hz 15 kW / 400 V
Antriebsmotor / Drehmoment S1 7,5 kW / 48 Nm
Antriebsmotor / Drehmoment S6-30 % 11,25 kW / 72 Nm
Spindelaufnahme BT 40
Wieder-/ Positioniergenauigkeit ± 0,008 mm/ ± 0,008 mm
Werkzeugwechsler Servo 16 Werkzeugplätze
Verfahrweg X-, Y-, Z-Achse 750 / 500 / 500 mm
X-, Y-, Z-Achse - Drehmoment 9,55 / 9,55 / 16,7 Nm
Drehzahlen 1) Inlinespindel 10.000 min-1

Tisch (L x B) / T-Nutengröße 900 x 500 mm / 18 mm
Abmessungen (L x B x H) ca. 3.400 x 2.100 x 2.400 mm
Nettogewicht ca. 4.500 kg

F 150E mill®*
F 200HSCmill®*

Die kompakte Lösung für Kleinserienfertigung 
im Mittelstand

 SIEMENS Steuerung - SINUMERIK 808D Advanced  SIEMENS Steuerung - SINUMERIK 828D
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OP 102 Unverbindliche Aktionspreise 
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CNC-gesteuerte Flachbett-
Drehmaschine mit Linearführung

PREMiUM CNC-Schrägbettdrehmaschine für 
hohe Geschwindigkeit, Leistung und Präzision
 SIEMENS Servomotoren in allen Achsen
 Renishaw Messarm zur Werkzeugvermessung
 Alle Servomotoren mit integriertem Encoder
Hauptspindel als Motorspindel ausgeführt
 Schrägbettausführung 45°
Hydr. Dreibacken-Drehfutter Ø 170 mm mit weichen Backen
Gehärtete und präzisionsgeschliffene Kugelumlaufspindeln für 

hohe Eilganggeschwindigkeiten in allen Achsen
Große hydraulische Spannkraft
 Schwere Zerspanung ohne Vibration, zur Realisierung von 

Bearbeitungsautomatisierung und hoher Effizienz im Extremfall 
 Formstabile Linearführungen 
 Einrichtung zum manuellen Werkzeugvermessen
Wärmetauscher 
 Tragbares, elektronisches Handrad mit Zustimmtaster
 Arbeitsleuchte
 EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)
 Zusatzpaket SIEMENS Material-Mängelhaftung und kostenloser 

Vor-Ort-Service OSS siehe Hauptkatalog

L 28HSturn®*

 SIEMENS Steuerung - SINUMERIK 808D Advanced  SIEMENS Steuerung - SINUMERIK 808D Advanced

S 400HSC

 Verstrebtes Maschinenbett aus Grauguss
 Aufwendige Spindellagerung
 Zentralschmierung
 Inkrementalgeber zur Spindelpositionierung 
 Rechts-/Linkslauf
 Referenzschalter
Wartungsfreundliche Schutzumhausung
 Rückseitige Zugangsklappe für Wartungen
 Sicherheitsschalter an der vorderen Schiebetüre
 Vorschubmotoren von SIEMENS
 Linearführung
Drehrevolver befindet sich hinter der Drehmitte (linke 

Drehmeißel)
 Zusatzpaket SIEMENS Material-Mängelhaftung und kostenloser 

Vor-Ort-Service OSS siehe Hauptkatalog

Maschinendaten  S 400HSC
Artikel-Nr. 3515175
Gesamt-Anschlusswert ~50 Hz 25 kVA / 400 V 
Antriebsmotor /Drehmoment S1 11,6 kW / 65 Nm
Antriebsmotor /Drehmoment S6-30 % 14,4 kW / 81 Nm
Spindelaufnahme A2-5 
Spindelbohrung 1) Ø 56 mm
Dreh-Ø max. / Drehlänge 220 mm / 320 mm
Umlauf-Ø über Planschlitten 300 mm
Umlauf-Ø über Maschinenbett 500 mm
Spindeldrehzahlen 6.000 min-1

Anzahl der Werkzeugplätze 12 Werkzeuge
Wieder-Positionierholgenauigkeit ± 0,004 / ± 0,004 mm
X- / Z-Achse - Verfahrwege 180 / 350 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.  2.000 x 2.250 x 1.550 mm
Nettogewicht ca. 2.600 kg

Maschinendaten L 28HS
Artikel-Nr. 3504220
Gesamt-Anschlusswert ~50 Hz 3,75 KVA / 400 V 
Antriebsmotor S1-Betrieb 2,2 kW
Drehmoment Antriebsmotor/an 
Spindel

14 Nm / 28 Nm

Spindelaufnahme DIN 6350 A2-3
Spindelbohrung Ø 30 mm
Spitzenhöhe /-weite 169 mm / 430 mm
Umlauf-Ø über Planschlitten 200 mm
Umlauf-Ø über Maschinenbett 300 mm
Spindeldrehzahlen 40 - 4.000 min-1

Anzahl der Werkzeugplätze 6 Werkzeuge
Wiederhol-/Positioniergenauigkeit ± 0,01 mm
X- / Z-Achse - Verfahrwege 145 / 465 mm
Abmessungen (L x B x H) ca. 1.655 x 1.590 x 1.955 mm
Nettogewicht ca. 832 kg

turn®*
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Unverbindliche Aktionspreise 
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 Renishaw Messarm zur manuellen Werkzeugvermessung
 Kugelumlaufspindel mit verbesserter Genauigkeit, Steifigkeit 

und Wärmeformbeständigkeit.
 SIEMENSServomotoren in allen Achsen
 Alle Servomotoren mit integriertem Encoder
Der Motor befindet sich an der Seite der Maschine und 

verhindert die Wärmeübertragung und die durch den Motor 
verursachten Vibrationen.

 Schrägbettausführung 45° für besonders große 
Bearbeitungsdurchmesser 

Hydraulisches 3-Backen-Drehfutter Ø 200 mm
 Sauter Werkzeugwechsler
Gehärtete und präzisionsgeschliffene Kugelumlaufspindeln für 

hohe Eilganggeschwindigkeiten in allen Achsen 
 Formstabile Linearführungen sorgen für eine lange Lebensdauer 

durch maximale statische und dynamische Steifigkeit 
 Reitstock mit hydraulischer Pinole
Wärmetauscher 
 Späneförderer in Bandausführung

PREMiUM CNC-Schrägbettdrehmaschine mit 
C-Achse, für hohe Geschwindigkeit und Präzision

 Spindel- und Servo-Motoren von SIEMENS
 Vollverkleidung mit Sicherheitseinrichtung
 Integrierte Kühlmitteleinrichtung mit 90 Liter Kühlmitteltank
 Automatische Zentralschmierung
 Serienmäßig mit Spindelgeschwindigkeit bis 3.000 min-1

 Bedieneinheit schwenkbar
 Elektronische Handräder für die X- und Z-Achse
 RJ45-Steckverbindung, USB-Anschluss und Stromanschluss 230 V
 Reitstock Abdeckung
 6 Stück Maschinenfüße
Hydraulisches Dreibacken-Drehfutter Ø 150 mm
Harte und weiche Blockbacken
Wärmetauscher
 EMV
 Bedienwerkzeug
 Zusatzpaket SIEMENS Material-Mängelhaftung und kostenloser 

Vor-Ort-Service OSS siehe Hauptkatalog

PREMiUM CNC-Drehmaschine mit den Vorzügen: 
Geschwindigkeit, Leistung und Präzision

 SIEMENS Steuerung - SINUMERIK 828D Basic  SIEMENS Steuerung - SINUMERIK 828D mit PPU 270

L 44turn®*
S 600Mturn®*

Maschinendaten L 44
Artikel-Nr. 3514330
Gesamt-Anschlusswert ~50 Hz 23 KVA / 400 V
Antriebsmotor /Drehmoment S1 7 kW / 33 Nm
Antriebsmotor /Drehmoment S6-30 % 16 kW /80 Nm
Spindelaufnahme DIN ISO 702-1 Nr. 5
Spindelbohrung 1) Ø 52 mm
Spitzenhöhe / -weite 223 mm / 850 mm
Futterdurchlass Ø 40 mm
Spindeldrehzahl, 2 Stufen 10 - 3.000 min-1  

Werkzeugrevolver Typ hydraulisch VDI 30
Anzahl der Werkzeugplätze 8 Werkzeuge
X- / Z-Achse - Verfahrweg 250 mm / 760 mm
X- / Z-Achse - Drehmoment 6 Nm / 8,5 Nm
Abmessungen (L x B x H) ca. 2.530 x 1.595 x 1.795 mm
Nettogewicht ca. 2.600 kg

Maschinendaten  S 600M
Artikel-Nr. 3515185
Gesamt-Anschlusswert ~50 Hz 40 kVA / 400 V
Antriebsmotor /Drehmoment S1 11 kW / 70 Nm
Antriebsmotor /Drehmoment S6-30 % 22 kW /140 Nm
Spindelaufnahme DIN ISO 702-1 Nr.6
Spindelbohrung 1) Ø 65 mm
Drehdurchmesser / Drehlänge 320 mm / 475 mm
Umlauf-Ø über Planschlitten  400 mm
Umlauf-Ø über Maschinenbett 570 mm
Spindeldrehzahl, 2 Stufen 30 - 4.000 min-1

Werkzeugrevolver Typ hydraulisch VDI 40
Anzahl der Werkzeugplätze 12 Werkzeuge
Wiederhol-/Positioniergenauigkeit ± 0,002 mm / ± 0,004 mm
Abmessungen (L x B x H) ca. 4.570 x 1.845 x 1.955 mm
Nettogewicht ca. 4.200 kg

OPTIMUM_Aktion_FjSo_2025.indd   103 07.02.2025   13:26:05



QUALITÄTSARBEIT BRAUCHTQUALITÄTSARBEIT BRAUCHTQUALITÄTSARBEIT BRAUCHTQUALITÄTSARBEIT BRAUCHTQUALITÄTSARBEIT BRAUCHT




